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Nachweis

Ermittlung der Tragfdhigkeit eines Befestigungssystems

auf Querzug

Priifbericht

Nr.18-000732-PR0O1
(PB-K26-09-de-01)

Auftraggeber

Produkt

Bezeichnung

Leistungsrelevante
Produktdetails

Besonderheiten

Ergebnis
Querzug

Knelsen GmbH
Am Schlinge 26
33154 Salzkotten
Deutschland

Befestigungssystem zur Absturzsicherung
Fenstermontagewinkel — FMW-65x145x3,0

Fenstermontagewinkel: U-Profil gekantet (10/35/10 X 3,0)
mm, Schenkelldangen: (65 x 145) mm,
1.0226+Z | DX51D+Z, Befestigung FMW zum Blendrahmenprofil:
4 Stick Bohrschrauben Linsenkopf DIN 7504-M:
@ (4,8 x 50) mm, geschraubt in das PVC-Profil Ver-
breiterungsprofil / PVC - Blendrahmenprofil in
1 Wandung der Stahlarmierung,

Verbreiterungsprofils: Inoutic — KP 276 14566, Abmessung:
(200 X 76 X 25) mm, Material: PVC-U, WeiB, Befestigung
zum Blendrahmenprofil: 2 Stick — Bohrschrauben Linsen-
kopf DIN 7504-M: @ (4,8 x 50) mm, geschraubt in das
PVC-Blendrahmenprofil in 1 Wandung der Stahlar-
mierung,

PVC-Blendrahmenprofil: Inoutic — System Prestige, L1786,
Abmessung: (200 X 76 X 71) mm, Material: PVC-U, weild,
Stahlarmierung: (25 X 25 X 1,5) mm

-/-

Material:

Auswertung nach ETB-Richtlinie
und DIN 4103-1

charakteristische Tragfahigkeit
(5 % Fraktile mit 90 % AW)

I:Versuch =

5329 N’ Fri=5012 N

* Anforderung nach ETB-Richtlinie ,Bauteile die gegen Absturz sichern®,
Abschnitt: 3.2.2.2.3: Fg, 22,8 kN

Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)

Prifstellenleiter
Materialprifung

ift Rosenheim GmbH Kontakt
Tel. +49.8031.261-0

Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Fax +49.8031.261-290  Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065
www.ift-rosenheim.de

Christian Neudecker
Prifingenieur
Materialprifung

Prifung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025

Inspektion — EN ISO/IEC 17020 Notified Body 0757

—_—
Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021 PUZ-Stelle: BAY 18

NS

ift

ROSENHEIM

Grundlagen
ift-Richtlinie MO-02/1 2015-06
DIN 4103-1:1984-07

ETB-Richtlinie : 1985-06 "Bau-
teile, die gegen Absturz sichern"

Darstellung

1\  Befestigung FMW
~ - |"~ Borschrauben
L2 (4,8x50) mm

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kon-
nen fur den Nachweis entspre-
chend den oben angegebenen
Grundlagen verwendet werden.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse  beziehen sich
ausschlieBlich auf den gepruften/
beschriebenen Probekdrper.

Die Prifung ermdglicht keine
Aussage Uber weitere leistungs-
und qualitdtsbestimmende Ei-
genschaften des vorliegenden
Produkts; insbesondere Witte-
rungs- und Alterungseinflisse
wurden nicht berticksichtigt.

Verdéffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift - Prifdokumentatio-
nen". Das Deckblatt kann als
Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt
5 Seiten und Anlage (1 Seite).
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