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Nachweis

Ermittlung der Tragfahigkeit eines Befestigungssystems

auf Querzug

Prifbericht

Nr. 18-003796-PR08
(PB-K26-09-de-01)

Auftraggeber Knelsen GmbH
Am Schlinge 26
33154 Salzkotten
Deutschland
Produkt Befestigungssystem zur Absturzsicherung

Bezeichnung SFK-Anker - SFK-200x1 ,5-40

Leistungsrelevante gry 50051 5.40 bestehend aus:

Produktdetails

drehbar gelagert, Lange 40 mm. Material:

11SMn30, gal. Zn, Lasche: einer auf die Gewindeschraube
geschraubten Lasche (74 x 15) mm. Material: 1.0226+Z
/ DX51D+Z, pvc-Blendrahmenprofil: 8012, Abmessung: (81 X
74) mm, Lange 200 mm, Vaterial: PVC-U, weild, stahlarmie-

rung: Nr.: 8714 - (37 x42,5x 1,5) mm

Besonderheiten -/-

Ergebnis
Querzug

einem verzinkten Stahl-U-
Profil, U-Profil gekantet (8/35/8 x 1,5) mm. Material:
1.0226+Z /| DX51D+Z, Gewindeschraube: 1 Stlick, M8 mm

Auswertung nach ETB-Richtlinie
und DIN 4103-1

charakteristische Tragfahigkeit

(5 % Fraktile mit 90 % AW)

FVersuch = 3,40 kN*

Fre= 3,21 kN’

*Anforderung nach ETB-Richtlinie ,,Bauteile die gegen Absturz sichern®,

Abschnitt: 3.2.2.2.3: Fr, 2 2,8 kN
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ROSENHEIM

Grundlagen
ift-Richtlinie MO-02/1 2015-06
DIN 4103-1:1984-07

ETB-Richtlinie : 1985-06 "Bau-
teile, die gegen Absturz sichern”

Darstellung
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Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kén-
nen fur den Nachweis entspre-
chend den oben angegebenen
Grundlagen verwendet werden.

Giltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieRlich auf den gepruften und
beschriebenen Probekérper.

Diese Prufung ermdéglicht keine
Aussage Uber weitere leistungs-
und qualitdtsbestimmende Ei-
genschaften der vorliegenden
Konstruktion.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift - Prufdokumentatio-
nen". Das Deckblatt kann als
Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt
5 Seiten und Anlagen (3 Seiten).
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